
Alliage utilisé par la  TOP TEAM 
  

pour ses résistances de treuils 
 
 

LE CONSTANTAN 
 
 
 
Compor tement avec la température  
   
A température ambiante, admise à 20 degrés Celsius, la valeur  nominale d'une 
résistance dépend avant tout du matér iau résistif utilisé pour  sa fabr ication. S'agissant 
souvent d'un fil ou d'une couche cylindr ique, la formule impliquant la résistance 
spécifique du matér iau, autrement dit sa résistivité rrrr , et de ses dimensions est valable. 
Soit :  

avec:  R : Résistance du conducteur ou du matér iau résistant  [W]W]W]W]  
    R =rrrr  x l / A    [W]W]W]W]              rrrr   : Résistance spécifique du matér iau résistant  [WWWWm]  

 l   : Longueur  du matér iau résistant  [m]  
  A : Section ou sur face de conduction du matér iau résistant 
          [m2]  

   
Toutefois, tout matér iau utilisé en électr icité présente une var iation de sa résistance 
spécifique en fonction de la température. Cette var iation est donnée par  le cœfficient de 
température a, a, a, a, donné pour  la température ambiante, qui expr ime approximativement 
de combien var ie la valeur  spécifique par degré d'élévation de température.  
Soit:  

      avec:   RJ  J  J  J  : Résistance à une température donnée  [W]W]W]W]  
R20 : Résistance à 20 degrés  [W]W]W]W]  

   Rqqqq = R20 x (1+  a a a a x  DJDJDJDJ  )            aaaa : Coefficient de température  [1/K]  
et                                DJDJDJDJ  : Var iation de température à par tir  de 20 degrés  [Celsius]  
DJDJDJDJ  = JJJJ  - 20                          J   J   J   J  : Température donnée  [Celsius]  
   
Le coefficient de température pour  les métaux pur  est d'environ 0,004 ainsi que pour  le 
cuivre et l'aluminium utilisé en électronique. I l est beaucoup plus faible pour  les alliages 
tels que le constantan ou la manganine.  
   
Tous les semi-conducteurs et le carbone ont un coefficient négatif, ce qui signifie que 
leur  résistance spécifique diminue quand la température augmente.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� � � � � � � � 	 
 � � � � 	 � � � � 
 �
	 � � � � � � � � � � �

� � � 
 � 
 � � � � 	 �	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � 
� �  � � � � � �� ! �
� � 
 	 � � " � � 	 � � 
 � 	 � � � #� � � � � �� � $� � � � %� � � �
 
 
 
 
 
 
 
 


